
Compresor/Generador TYREBOX126LHY 
 
Conjunto de altas prestaciones ideal para la instalación en 

furgonetas de asistencia en carretera. 
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 Peso Total de las dos máquinas => 698 kg. 

 Compresor equipado con dos enrolladores metálicos 

 Posibilidad de instalar tanto en la puerta lateral como la trasera 

 Ancho total => 1200 mm 

 Mando portátil 

 Producción de 220 I de 600 watts o 1500 watts 

 Motor desmontadora hidráulico 

 

Características principales 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS COMPRESOR 

 
 Tipo Motor Focs LDW702 Diesel  
 Producción Aire y hidráulica 
 Potencia 17 HP  
 Nivel sonoro : 85 dB(A) 
 Tanque 23 L  
 1 enrollador 8x15 / 20 m con empalmes rápidos 
 1 enrollador 12x20 / 20 m con empalmes rápidos 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS COMPRESOR 
Tipo Motor Focs LDW702 Diesel  
Produccion Aire y hidraulica 
Potencia 17 HP  
Nivel sonoro : 85 dB(A) 
Tanque 23 L  
1 enrollador 8x15 / 20 m con empalmes rapidos 
1 enrollador 12x20 / 20 m con empalmes rapidos 
Enfriamiento : liquidos  
Compresor de 2 cilindros  
Caja de mando desplazada 
Culata en acero para mejor enfriamiento/menor ruido 
Presion 10/12 bar  
Arranque electrico y bateria. 
Volumen aire real 45 m3/h 
Dashpot : Regulacion neunmatica 
Calderin aire : 120 L horizontal 

 Enfriamiento : líquidos  
 Compresor de 2 cilindros  
 Caja de mando desplazada 
 Culata en acero para mejor enfriamiento/menor 

ruido 
 Presión 10/12 bar  
 Arranque eléctrico y batería. 
 Volumen aire real 45 m3/h 
 Dashpot : Regulación neumática 
 Calderín aire : 120 L horizontal 

 

CARACTERISTICAS DESMONTADORA 

 
Capacidad operativa llantas   13’’ – 26’’ 
Diámetro max. rueda   1380 mm 
Anchura max. Rueda    600 mm 
Altura mínima operativa eje mandril   350 mm 
Peso max. rueda    1000 kg 
Fuerza max. destalonamiento   2500 N 
Sistema de bloqueo    Auto centrador hidráulico automático 
Velocidad de rotación del mandril   6 giros / minutos 
Mando    hidráulico 
Elementos de bloqueo  4 unas con protección anti rayas para 
   ruedas aluminio. 


