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Posibilidad color rojo 



Pantalla TÁCTIL IDUSTRIAL 
Software  con máximas prestaciones fácil e 

intuitivo 

Todo al alcance de un CLICK 
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 Equilibradora Hofmann con pantalla TFT Táctil 

 Toma de medidas automáticas 

 Puntero láser indicando la ubicación de la contrapesa según la posición indicada 

previamente con el palpador 

 Anclaje electromecánico  (7340P) 

 Parada automática de la rueda en la posición 12 (7340P) 

 Conos turismo y cono 4x4 

 Mueble DELUXE 

 

 

 

Características principales 

 

Pantalla Táctil 

 
TFT Táctil con software 
nivel GOLD fácil e intuitivo 

Palpador 

Automático 

 
Toma de medida 
distancia y diámetro 
automático con palpador  

SONAR medición 

 
Medición ancho rueda 
solo bajando la capota 

Modo división de 

pesos 

 
Repartición contrapesas 
adhesivos tras los radios 

Puntero Láser 

 
Láser automático tras el 
lanzamiento para 
posicionar contrapesa 
adhesiva 

Parada 

automática 

(7340P) 

 
Tras el lanzamiento la 
rueda se frena en la 
posición donde debe ser 
colocada la contrapesa 

Anclaje 

electromecánico 

(7340P) 

 
Anclaje rápido y preciso 
sin variación de presión. 
Ideal para un correcto 
centrage de la rueda 

Sistema de 

medición VPM 

 
Sistema de medición 
patentado único en el 
mundo. Simula la 
medición de desequilibrio 
en dos planos 
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